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Manufactured by / Fabriqué par:

DESCRIPTION DU PRODU IT
HYDRATE DE MÉTHYLE 99.9 %

FORMAT DISPONIBLE
Code : METH-4 Format : 4 L

CARACTÉRISTIQUE
    ÉTAT PHYSIQUE ET APPARENCE  Liquide clair et trasparent
                                      COULEUR    Incolore
                                          ODEUR    Alcool peu prononcée
                                               P.H.    N/A
                       POIDS SPÉCIFIQUE    0.79 - 0.80 glmL
                                    VISCOSITÉ    < 100 cps
                                    STABILITÉ    

COMMENT L’UTILISER?
Si utilisé comme combustible, remplir l’appareil loin de la chaleur
ou de la flamme. Ne jamais remplir lorsque l’appareil est chaud, LA
FLAMME PEUT ÊTRE INVISIBLE. Ne pas utiliser pour allumer un feu
ou un poêle barbecue. Brûle sans fumée. Si utilisé comme solvant,
porter des gants, des lunettes et porter un masque pour éviter
toute inhalation au-dessus du seuil permis.
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Garder les contenants
bien fermés. Entreposer
dans un endroit frais, sec
et ventilé. Tenir loin des
sources de chaleur,
flammes ou toute autre
source pouvant générer
des étincelles.


